济南至广州国家高速公路江西瑞金至寻乌段建设项目土建工程施工招标文件

安徽省交通控股集团有限公司合安公路管理处怀宁收费站职工宿舍楼房建工程施工招标评标办法(技术评分最低标价法)

评标办法前附表
	条款号
	评审因素与评审标准

	2.1.1
2.1.3
	形式评审与响应性评审标准
	第一个信封：

(1)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：

a.投标函按招标文件规定填报了工期、工程质量目标；

b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定；

c.承诺函文字与招标文件规定一致，未进行修改和删减；

d.按照招标文件规定的格式、内容编制了施工组织设计及项目管理机构相关图表；

e.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写；

f.投标人自行下载的招标人发布的有关本项目的补遗书和通知公告按招标文件要求装订在投标文件中。

g.商务及技术文件（第一个信封）中未出现有关投标报价的内容。
(2)投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定：

投标函及投标函附录、承诺函的内容应由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署)并逐页加盖投标人单位章(本页正文内容已加盖单位章的除外)。
（3）投标人按照招标文件规定的金额、形式、时效和内容提供了投标担保。

(4)投标人法定代表人的授权代理人，需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，并符合下列要求：

a．授权人和被授权人均在授权书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名；

b．附有公证机关出具的加盖钢印、单位章并盖有公证员签名章的公证书，钢印应清晰可辨，同时公证内容完全满足招标文件规定；

c．公证书出具的日期与授权书出具的日期同日或在其之后；

d．公证书由投标人工商注册地的公证机关出具。

e.公证书原件须装订在商务和技术文件（投标文件第一个信封）正本中。

(5)投标人法定代表人若亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，并符合下列要求：

a．法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名；

b．附有公证机关出具的加盖钢印、单位章并盖有公证员签名章的公证书，钢印应清晰可辨，同时公证内容完全满足招标文件规定；

c．公证书出具的日期与法定代表人身份证明出具的日期同日或在其之后；

d．公证书由投标人工商注册地的公证机关出具。

e．公证书原件须装订在商务和技术文件（投标文件第一个信封）正本中。

（6）投标人必须独立投标，不得以联合体形式参加投标。

(7)投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。

(8)投标文件未附有招标人不能接受的条件；

(9)权利义务符合招标文件规定：

a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；

b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务；

c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；

d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；

e.投标人在投标活动中无欺诈行为；

f.投标人未对合同条款有重要保留。

第二个信封：

(1)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：

a.投标函按招标文件规定填报了投标价；

b.已标价工程量清单及说明文字与招标文件规定一致，未进行修改和删减；

c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。

(2) 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定：

投标函及已标价工程量清单(包括工程量清单及说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格)的内容应由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署)并逐页加盖投标人单位章(本页正文内容已加盖单位章的除外)。

(3)一份投标文件应只有一个投标报价，不得提交选择性报价。

(4)投标人未以调价函的形式进行投标报价。

(5)投标人填写完毕的工程量固化清单未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改。

(6)投标报价未超过投标控制价上限。

	2.1.2
	资格评审标准
	（1）投标人具备有效的营业执照、资质证书和安全生产许可证和基本账户开户许可证；

（2）投标人的资质等级符合招标文件规定；

（3）投标人的财务状况应符合招标文件规定；

（4）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定；

（5）投标人的信誉符合招标文件规定；

（6）投标人的项目经理和项目总工资格符合招标文件规定；

（7）投标人的其他要求符合招标文件规定；

（8）不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。


	条款号
	评审因素与评审标准

	2.2
	详细评审标准
	投标文件第一个信封 （ 商务及技术文件）100分

	
	
	业绩（满分40分）
	2013年1月1日至今独立完成过1个房建工程施工业绩的得基本分24分。在资格审查条件（业绩最低要求）的基础上每增加一个房建工程施工业绩的加4分，加满16分为止。

注：以上业绩须附行业行政主管部门通过建设市场信用信息管理系统发布的业绩信息截图，或行业行政主管部门网站或公共资源交易中心（平台）发布的中标公示截图，且截图必须与投标人提供的网址页面一致，并在投标有效期内可以在网上查询到发布的信息，否则，业绩不予认可。

	
	
	主要材料（满分45分）
	由评标委员会根据投标品牌、规格型号、主材价等因素统一划分档次。A档得满分分值的100%，B档得满分分值的80%， C档得满分分值的60%。主要材料分值划分见附表。

	
	
	施工组织设计(15分)
	施工总平面图、资源配备计划、施工方案与技术措施（满分5分）
	基本分3分，根据合理性、针对性情况加0-2分。

	
	
	
	质量、进度、安全、环境保护、文明施工管理体系与措施（满分5分）
	基本分3分，根据合理性、针对性情况加0-2分。

	
	
	
	对本工程重点和难点的分析及保证措施（满分5分）
	基本分3分，根据合理性、针对性情况加0-2分。

	需要补充的其他内容：

	招标评标程序如下：

（1）招标人按照第二章“投标人须知”第5.2.1项～第5.2.3项的规定对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行开标。

（2）评标委员会首先对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行评审，确定通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人名单，并对通过评审的投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行综合评分。

（3）招标人按照第二章“投标人须知”第5.2.4项～第5.2.6项的规定对投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审得分前A名的投标文件第二个信封（投标报价和工程量清单）进行开启。

A值计算如下：

1）通过形式评审与响应性评审和资格评审的所有投标人家数为n；

2）当n≥10，A=5；当7＜n＜10，A=4；当3≤n≤7，A=3。
招标工作人员在监标人的监督下在安徽合肥公共资源交易中心3楼开标室开启投标文件第二信封。
若通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人等于3家时，不再进行量化评分，直接进行第二信封评审。
（4）评标委员会对已开标的投标文件第二个信封（投标报价和工程量清单）进行评审，并按报价由低到高的顺序推荐3名中标候选人。

	投标报价和工程量清单文件（第二个信封）重大偏差的认定如下：

1、投标文件中的工程量清单报价书封面相应位置未加盖工程造价人员“执业章” 按废标处理。

2、重点子目综合单价的规范性评审：招标人对工程量清单中有《主要材料品牌、型号、主材报价一览表》里的材料子目为重点评审子目，该子目的综合单价未依据投标文件即商务与技术文件（第一个信封）的《主要材料品牌、型号、主材报价一览表》所填报的主材价进行符合清单计价规范要求组价的，即主要材料价格、人工费（含工日数量及工日单价）、机械费以及规费税金等综合单价组成项明显相互冲突、自相矛盾或不合理的，未按照工程量清单计价规范要求计价的，经评审委员会做重点评审后，可作为无效投标。如：任何一项重点子目的综合单价低于投标人自报主材价的，经评审委员会评审确认后，按废标处理。

3、人工费单价执行安徽省建设工程造价总站发布的造计〔2013〕16号文件。


附表：主要材料分值划分表

	序号
	主要材料名称及规格
	分值
	A档
	B档
	C档

	1
	地砖
	800*800玻化砖
	2
	2
	1.6
	1.2

	2
	地砖
	300*300防滑玻化砖
	1
	1
	0.8
	0.6

	3
	墙砖
	300*600瓷砖
	2
	2
	1.6
	1.2

	4
	花岗岩
	600*600芝麻白
	1
	1
	0.8
	0.6

	5
	花岗岩
	山西黑（窗台板、盥洗台板）
	1
	1
	0.8
	0.6

	6
	屋面瓦
	孔雀蓝色英红瓦
	1
	1
	0.8
	0.6

	7
	乳胶漆
	内墙
	1
	1
	0.8
	0.6

	8
	外墙漆
	外墙高级弹性乳胶漆
	2
	2
	1.6
	1.2

	9
	矿棉板
	二楼吊顶
	1
	1
	0.8
	0.6

	10
	铝合金集成吊顶板
	卫生间吊顶
	1
	1
	0.8
	0.6

	11
	不锈钢栏杆
	楼梯栏杆
	1
	1
	0.8
	0.6

	12
	不锈钢栏杆
	护窗栏杆
	1
	1
	0.8
	0.6

	13
	百叶窗
	铝合金百叶窗
	1
	1
	0.8
	0.6

	14
	卫生间/阳台门
	洞口尺寸：800*2100,900*2100
	1
	1
	0.8
	0.6

	15
	成品防盗门
	洞口尺寸：900*2100
	1
	1
	0.8
	0.6

	16
	铝合金地弹门
	洞口尺寸：2800*2500
	1
	1
	0.8
	0.6

	17
	铝合金地弹门
	洞口尺寸：1200*2500
	1
	1
	0.8
	0.6

	18
	铝合金地弹门
	洞口尺寸：1500*2100
	1
	1
	0.8
	0.6

	19
	铝合金窗
	洞口尺寸：外窗各类型
	2
	2
	1.6
	1.2

	20
	洁具
	洗脸盆（含山西黑台班、底座）
	1
	1
	0.8
	0.6

	21
	洁具
	座便器
	1
	1
	0.8
	0.6

	22
	洁具
	淋浴器（混合龙头、花洒、软管成套件）
	1
	1
	0.8
	0.6

	23
	插座
	名称:五孔安全型暗插座
型号:220V、10A
	1
	1
	0.8
	0.6

	24
	插座
	名称:空调插座（单相三孔安全型）型号:220V、16A
	1
	1
	0.8
	0.6

	25
	插座
	名称:单相五孔防水防潮型插座
型号:220V、20A
	1
	1
	0.8
	0.6

	26
	开关
	名称:单联跷板开关
	0.5
	0.5
	0.40
	0.30

	27
	开关
	名称:双联跷板开关
	0.5
	0.5
	0.40
	0.30

	28
	开关
	名称:三联跷板开关
	1
	1
	0.8
	0.6

	29
	普通吸顶灯及其他灯具
	型号:普通吸顶灯 规格:1*32W（LED节能灯管）
	1
	1
	0.8
	0.6

	30
	荧光灯
	名称:双管荧光灯 型号:2*28W (防水防潮LED管）
	1
	1
	0.8
	0.6

	31
	荧光灯
	名称:双管格栅荧光灯 型号:2*28W (LED管）
	0.8
	0.8
	0.64
	0.48

	32
	装饰灯
	名称:双头应急灯 型号:自带蓄电池及非燃烧体保护罩 规格:2*8W
	0.8
	0.8
	0.64
	0.48

	33
	装饰灯
	名称:双头疏散指示灯 型号:自带蓄电池及非燃烧体保护罩 规格:8W
	0.8
	0.8
	0.64
	0.48

	34
	装饰灯
	名称:安全出口指示灯 型号:自带蓄电池及非燃烧体保护罩 规格:8W
	0.8
	0.8
	0.64
	0.48

	35
	排气扇
	轴流排气扇，BA-1520
	0.8
	0.8
	0.64
	0.48

	36
	桥架
	封闭式耐火型金属桥架，规格：200*100mm
	0.8
	0.8
	0.64
	0.48

	37
	桥架
	封闭式耐火型金属桥架，规格：300*100mm
	0.8
	0.8
	0.64
	0.48

	38
	电力电线
	型号: BV-16/4/2.5
	0.8
	0.8
	0.64
	0.48

	39
	配电箱
	总箱N0
	0.8
	0.8
	0.64
	0.48

	40
	配电箱
	分户箱AL
	0.8
	0.8
	0.64
	0.48

	41
	给水管
	DS衬塑钢管DN70
	0.8
	0.8
	0.64
	0.48

	42
	给水管
	PPR管DN50\40\32\25\20
	0.8
	0.8
	0.64
	0.48

	43
	给水管
	紫铜管DN70\50\40\32\25\20
	0.8
	0.8
	0.64
	0.48

	44
	地漏
	D50不锈钢防臭型
	0.8
	0.8
	0.64
	0.48

	45
	消火栓
	室内消火栓DN65
	0.8
	0.8
	0.64
	0.48

	合计
	45
	45
	36
	27


注：

本表中的各种材料由评标委员会统一划分档次，计算相应分值。A档得满分分值的100%，B档得满分分值的80%， C档得满分分值的60%。
1. 评标方法

本次评标采用技术评分最低标价法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据本章第2.2款规定的量化因素及量化标准进行价格折算，按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。经评审的投标价相等时，投标报价低的优先；投标报价也相等的，以商务与技术文件评审中评审得分高的优先。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.1.4详细评审标准：见评标办法前附表。

2.2详细评审标准
详细评审标准：见评标办法前附表。
3. 评标程序
3.1初步评审
3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。
3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

(1)第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

(2)串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(3)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理，并没收其投标担保。
(1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外;

(3)当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

(4)当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

3.1.4 工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理，并没收其投标担保。

(1) 在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。

(2)在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。

(3)当单价与数量的乘积与合价(金额)虽然一致，但投标人修改了该子目的工程数量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。

3.1.5 修正后的最终投标报价若超过投标控制价上限（如有），投标人的投标文件作废标处理。
3.2详细评审
3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出评标价，并编制价格比较一览表。

3.2.2 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。
3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3.4 凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。
3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
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